





















































6) வால்வ டட 


எப்படி கெிைன்ட்‌:। 


(போம்‌) பண்ணுதெ.து 7 


முதலில்‌, முதல்தாமா. 
ன, சவ (ம்‌) இசைன்‌, 
டிங்‌ பேஸ்டால்‌ (1 
10 ஜ 18806) வால்வ்ஹெ 
ட்‌ ஸீட்டிஙகில்‌, கொஞ்‌ 
சம்‌ தடவுவதடன்‌, ஸிலி. ்‌ 
ண்டர்‌ ஸீட்டிங்கில்கொ ்‌ 
ஞ்சம்‌ தடவி, சுழட்டி. 
யால்‌ (010010 2 17௦௦]) 
முன்லும்‌ பின்னுமாக ௮. 
ரை அரை சுற்றுகளாக 
சுற்றவேண்டும்‌. ஓரேபக்கமாக பூசாவும்‌ சுத்றக்கூடாது, இப்படி. ்‌ 
பலதடவைகள்‌ சுற்றி, வால்ஸீட்டி ங்கில்‌, சற இறுகருப்பு கோடுகள்‌, 
இல்லாமல்‌, சுத்தமாக வெள்ளை பாலிஷ்‌ ஈடன்‌ இருக்கும்படி செய்‌. 
கடையில்‌ ஈயிஸ்‌ இரைன்டி ங்‌ பேஸ்டால்‌ கரைன்ட்செய்து பாலிஷ்‌. 
வரும்‌ வரையில்‌ கரைன்ட்‌ செய்ய வேண்டும்‌. பின்பு இரோஸின்‌. 
எண்ணையால்‌ நன்றாய்‌ கழுலி, ஸிலிண்டரிலோ அல்லது ஸிலிண்டர்‌' 
ப தல ம்‌ வால்வ்களை மாட்டிவிடுவதடன்‌ ஸ்பிரில்‌ எட்டில்‌ 
குடன்‌ வால்வ்‌ ஸ்பிரிங்கை மாட்டி, ஸ்பிரிங்‌ ஸீட்டிங்கை நன்ரும்‌, 
அழுத்திக்கொண்டு, வால்வ்‌ ஸ்டெம்மின்‌ கடைசியில்‌ உள்ள தவா. 
ரத்தில்‌ காட்டர்‌ பின்னை மாட்டி விடவேண்டியது, ப 


கீழே சொல்லப்பட்டுள்ள விஷயங்கள்‌ எல்லாம்‌ 4 ஸிலிண்டர்‌ 
என்ஜினையே குறிக்கும்‌ என்பதை வாசகர்கள்‌ ஞாபகத்தில்‌ வைத்‌ 
அக்சொள்ளும்படி. கேட்டுக்‌ கொள்ளப்படுகிறது. 


(ழ) என்றினில்‌ உள்ள 8 வால்வ்‌ (7 8116)களுக்கும்‌ பெயர்‌ 
என்ன? 
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களச்‌ ஷப்க்குள, களச்‌ ஸ்பிரிங்கை பொட்டு அ௮ழுத்திச்சொண்டு 
களச்‌ ஷிப்ட்ல்‌ (01101 8611) உள்ள அவராத்தின்‌ வழியாய்‌ டென்‌. 
ஷன்‌ சாடின்‌ கடைசியில்‌ உள்ள அவாரத்தின்‌ வழியாக களச்‌ ஷிப்‌. 
டின்‌ முதல்‌ துவாரத்திற்கு கேர்‌ எதிராக இருக்ககூடிய னவாாதஇல்‌ 
வரும்படி பின்னை (11) மாட்டி விடுவதுடன்‌, அ.தில்‌ மெயின்‌ ஷாப்‌: 
ட்காலரையும்‌ போட்டு ௮இல்‌ உள்ள ஸ்டட்டுகளால்‌ டைட்பண்ணி 
விடவேண்டிய. பிறகு களச்‌ லிவர்‌ காப்டில்‌ (100௦4 [1921 
ஒக) சளச்‌ காலசை, (010401 0௦1160) இணைக்‌௪, களச்‌ ஷிப்டில்‌ 
பிறகு இணைத்அவிட வேண்டியது. பின்பு களச்‌ பெடலை அழுத்து 
னால்‌ ஸபிரிங்‌ டென்ஷனால்‌ களச்‌ கோன்‌ ((010(01) 0௦6) பின்னால்‌: 
இழுக்கப்பிடு)ற ௮. இதின்‌ மூலம்‌என்றஜினுக்கும்‌ (3௩210௦) ட்ரான்‌. 
ஸ்மிஷனுக்கும்‌ (]'ர௨௱810188100) சம்பக்தமில்லாமல்‌ போறது... 
சம்பர்‌ தமில்லாமல்போகவே வண்டியும்‌ கிற்க ஆசம்பிக்கிறது. கன 
ஜினுக்கும்‌ ட்ரான்ஸ்‌ மிவனுக்கும்‌ யாதொரு சம்பக்தமில்லாமல்‌. 
போனாலும்கூட, மூன்‌ ஓடிவந்த மோஷனில்‌ (14௦140) கொஞ்ச. 
அரம்‌ போய்தான்‌ வண்டி நிற்கும்‌, இதனால்‌, ௮தாவறு கொஞ்ச: 
காரம்‌ போவதால்‌ சம்பந்‌ கமிருக்கறெ சன்று நினைக்க வேண்டிய 
்‌ இலலை. உடனே கிறுத்த வேண்டுமானால்‌ களச்சை அழுத்துவது 
டன்‌ பிரேக்கையும்‌ (1381:8) போடும்‌ பக்ஷத்தில்‌, நாம்‌ நிறுத்த 
நினைக்கற இட சில்‌ வண்டி நிற்கும்‌. களச்சை அழுத்தி விட்ட 
வுடன்‌ ப்காவிலுடன்‌ களச்‌ ஓன்று சேருவகால்‌ ட்சான்ஸ்மிஷன்‌ 
மூலம்‌ கீயரிலிருப்பதால்‌ கனெக்‌ஷன்‌ உண்டா? வண்டி. ஈகா தாம்‌. 
.டித்கிறது. 2] 


தவிர மேலே விஸ்தரித்திருககிற லெதர்‌ களச்‌ போன்று, மத்று 
முன்‌ சொல்லி இருக்கிற மாதிரி பலவகையான களச்களும்‌ இருக்‌ 
கறஅ. ஆனால்‌ லெதர்‌ களச்‌ ஏன்ன வேலை செய்கிறதே, அதே 
மற்ற களச்களும்‌ செய்யும்‌, அனால்‌ மற்ற களச்கள்‌ இதைபோன்னு, 
இசாது. வேறு மாதிரியாக இருக்காம்‌. அனால்‌ கொஞ்சம்‌ யோ சனை 
செய்து லெதர்‌ களச்‌ எப்படி. வேலை செய்கிற, அதனால்‌ என்ன. 
உண்டாகிறது என்பதை ஞாபகத்தில்‌ வைத்துக்‌ கொண்டு பார்தி 
தால்‌ உடனே தெரிக்அ கொள்ளலாம்‌. எப்பொழுதும்‌ களச்‌ லெகர்‌ 
உலாந்து போய்விடக்கூடாது. ௮சற்கு சுமார்‌ மாதம்‌ ஒரு தடவை 
கல்ல விளக்கெண்ணை போட்டு மெதுவாக (800010) இருக்கும்படி 
பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்‌. ப 








(முர) அஸ்கா. 
உற ரா 


| வ கறத 
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லைவ்‌ ட டட சி 


ம ்‌ | ( 8 ச்‌ ழ்‌ 
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எனவ ஏவ வய 
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